95. Widerstand, Induktivitat und Kapazitat an der trbergangsstelle usw. 331
Die Spannungssprunge folgen sick in Abstanden der doppelten Laufzeit (2^) iiber eine Leitungslange, sie ergeben periodische Schwingungen entsprechend der pe-riodischen Wiederkehr der Funktionen in Gl. 435. Durch die Dampfung werden sie all-mahlich verkleinert und schmiegen sich dem Endwert P immer mehr an.
Am grofiten werden die Resonanzschwingungen am Ende der kurzen Freileitung,
Fig. 225 a.
die   an   ein   Kabel   anschliefit (225a),    aber   auch   bei   dem                        Fig. 225b.
Kabel steigen sie auf den doppelten Wert der Einschaltspannung, obwohl der erste LadestoB nur klein 1st.
1)5. Widerstand, Induktivitat  und Kapazitat   an der tFber-gangsstelle von zwei Leitungen.
1.   Widerstand $0 zwischen zwei Leitungen.
Sind zunachst wie fruher <px, @z, cpu; Qn die Momentanwerte der Wellen auf den Leitungen I und II an der Ubergangsstelle, so 1st fur die freien Schwingungen an dieser Stelle
ifj = ifll9
Pf j=Pf II+^O"
Aus diesen Gleichungen folgt
Betrachtet man wieder <pj und Qn als gegeben, so wird
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.  (438). Dabei ist
